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SEED VMF 3024

LE TOURBILLON VOLANT HAUT DE GAMME LE PLUS ACCESSIBLE

Pourvu d’'un tourbillon volant 60 secondes a remontage automatique, avec
une fréquence de 4 Hz, il bat 28’800 fois par heure dans une cage en titane.
Précis et léger, il se distingue également par sa finesse - seulement 4 mm
d’épaisseur. Tourbillon, double-barillet en série a rotation rapide et balancier
a inertie variable vouent ce calibre a I'isochronisme. La perfection de ce mou-
vement haut de gamme associe votre marque a un idéal esthétique - des
finitions hors du commun, tel que 'anglage des ponts réalisé artisanalement
a la main au touret - et la met en valeur par la personnalisation complete de
sa masse en or.
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ENCAGEAGE AUTONOMIE

28 mm (12%%") 50 heures

EPAISSEUR CHRONOMETRIE

3.95 mm Double-barillet a rotation rapide en série

Balancier a inertie variable
INDICATIONS ET FONCTIONS

Heure, minute, tourbillon NOMBRE DE COMPOSANTS

60 secondes a 6h et stop seconde 196

TYPE DE BALANCIER NOMBRE DE PIERRES

A inertie variable avec masselottes en or 33

FREQUENCE SPECIFICITES ET FINITIONS

4 Hz (28,800 A/h) ¢ Platine rhodiée et perlée coteé

TYPE DE PORTE-PITON cadran et COt? pont§ R

Mobile « Ponts avec décor Cotes de Genéve,
rhodiés, gravures bicolores

TYPE DE SPIRAL * Angles, lamages et

Plat découvertes diamantés

TYPE DE MASSE * Roulement a bille en céramique

En or 22 carats « Pivots et épaulements roulés

* Rouages cerclés 2 faces
SENS DE REMONTAGE DE LA MASSE Vi t“gt late bl .
e ) ) .
Unidirectionnel, en sens horaire de IS tete plate bloquees
la masse, vu depuis coté cadran * Ponts anglés a la main au touret

DES 10 PIECES
possibilités de personnalisation sur demande
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SEED VMF 3024/40

LE TOURBILLON VOLANT AVEC GRANDE DATE
HAUT DE GAMME LE PLUS ACCESSIBLE
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ENCAGEAGE CHRONOMETRIE
28 mm (12%") Double-barillet a rotation rapide en série
EPAISSEUR Balancier a inertie variable
5.60 mm NOMBRE DE COMPOSANTS
254
INDICATIONS ET FONCTIONS
Heure, minute, tourbillon 60 secondes NOMBRE DE PIERRES
a 6h et stop seconde, Grande Date a 33

12h avec dispositif de correction rapide . "
SPECIFICITES ET FINITIONS

TYPE DE BALANCIER « Platine rhodiée et perlée coté
A inertie variable avec masselottes en or cadran et coté ponts
FREGQUENCE « Ponts avec décor Cotes de Genéve,
4 Hz (28,800 A/h) rhodiés, gravures bicolores
* Angles, lamages et
TYPE DE PORTE-PITON découvertes diamantés
Mobile « Roulements & billes en céramique
TYPE DE SPIRAL « Pivots et épaulements roulés
Plat * Rouages cerclés 2 faces
TYPE DE MASSE * Vis téte plate bloquées
En or 22 carats * Ponts anglés a la main au touret
SENS DE REMONTAGE DE LA MASSE PERSONNALISATION
Unidirectionnel, en sens horaire de * Masse oscillante
la masse, vu depuis coté cadran * Décalque des disques de Grande Date

« Couleur de linsert circulaire

AUTONOMIE autour du tourbillon

50 heures

DES 10 PIECES
possibilités de personnalisation sur demande
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